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KANNETTAVIEN TYÖKALUJEN TURVALLINEN 
KUNNOSSAPITO RAKENNUKSILLA 

Kunnossapidosta 
Kunnossapito voidaan määritellä työskentelyksi sen eteen, että ylläpidetään jonkin toimintakykyä ja 
sen turvallisuutta sekä estetään häiriöt tai rappeutuminen. Tämä "jokin" voi olla työpaikka, työväline 
tai kuljetusväline (esim. laiva). 

 Ennaltaehkäisevä – tai proaktiivinen – kunnossapito auttaa säilyttämään toimintakyvyn. 
Tällainen toiminta on tavallisesti suunniteltua ja säännöllistä.  

 Korjaava – tai reaktiivinen – kunnossapito on jonkin kunnostamista takaisin 
toimintakykyiseksi. Tämä on epäsäännöllinen ja suunnittelematon tehtävä, johon tavallisesti 
liittyy suurempia vaaroja ja suurempi riski.   

Kunnossapito ei ole pelkästään asentajien ja mekaanikkojen alaa. Se kuuluu lähes jokaisen työtekijän 
vastuulle kaikilla aloilla ja sitä toteutetaan lähes kaikissa työympäristöissä. 
Työterveys ja -turvallisuus voivat olla vaarassa kunnossapitoprosessin aikana, mutta myös 
laiminlyödyn tai riittämättömän kunnossapidon vuoksi. Myös laitteiden ja työtilan suunnittelulla on 
merkittävä vaikutus kunnostustöistä vastaavien työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.  
 

Johdanto 
Tässä e-fact-artikkelissa kannettavilla työkaluilla  tarkoitetaan työkaluja, joita voidaan siirtää käsin. 
Nämä työkalut voidaan jakaa ei-konekäyttöisiin kannettaviin (käsi)työkaluihin ja konekäyttöisiin 
kannettaviin työkaluihin. 
 
Ei konekäyttöisiä kannettavia (käsi)työkaluja  ovat muun muassa sahat, vasarat, ruuvimeisselit, 
pihdit, kirveet ja jakoavaimet. Suurimmat näihin työkaluihin liittyvät vaarat ovat seurausta 
väärinkäytöstä ja epäasianmukaisesta kunnossapidosta. Esimerkiksi tylsät työkalut voivat tehdä 
työstä vaikeampaa ja aiheuttaa enemmän vammoja.  
 
Kannettavat konetyökalut 
Konetyökaluja on monenlaisia niiden käyttämän teholähteen mukaan: sähkökäyttöiset työkalut (esim. 
pyörösahat, porakoneet), pneumaattiset työkalut (esim. paineilmavasarat, silppurit, 
paineilmanaulaimet), nestemäisellä polttoaineella (kaasulla) toimivat työkalut (esim. sahat), 
hydrauliset työkalut (tunkit) ja panostyökalut (panosnaulaimet).  
Kannettavia konetyökaluja käytetään lähes kaikilla aloilla. Ne auttavat suorittamaan tehtäviä, jotka 
muutoin edellyttäisivät raskasta käsin tehtyä työtä. Nämä jokapäiväiset työkalut voivat kuitenkin 
aiheuttaa vakavia vammoja, kuten sormi- tai käsivammoja tai vakavia silmävammoja, jos niitä ei ole 
käytetty tai pidetty kunnossa asianmukaisesti. Rikkinäiset (vialliset) työkalut tai työkalut, joita on 
säädetty ammattitaidottomasti, voivat olla vaarallisia. Esimerkiksi vialliset sähkökäyttöiset työkalut 
voivat aiheuttaa palovammoja tai sähköiskuja tai jopa kuoleman tappavalla sähköiskulla. 
Paineilmatyökalut voivat olla hyvin kovaäänisiä ja aiheuttaa kuulonalenemia.  
Kannettavia työkaluja käytetään paljon rakennustyömailla, joten työntekijät altistuvat jatkuvasti niiden 
käyttöön liittyville vaaroillei. 
Erään tutkimuksen mukaan muiden kuin konetyökalujen aiheuttamien vammojen määrä on toiseksi 
korkein rakennusalalla, jonka ohittaa vain maatalous.  
Konetyökalujen osalta vammojen yleisyyden järjestys on seuraava: rakentaminen, maatalous, 
valmistusteollisuus ja kaivostoiminta.ii Noin puolet kaikista vuosittaisista vakavista sormivammoista 
aiheutuu onnettomuudesta konetyökalujen käytössä.iii.  
ISSA:n mukaan (2009)iv sähkökäyttöisiin käsityökaluihin liittyvien onnettomuuksien suhde kaikkiin 
sähköonnettomuuksiin on noin 1:5, ja Wolverhamptonin yliopistossa havaittiin (2006)v, että lähes 
neljännekseen kaikista raportoitavista sähköonnettomuuksista liittyi kannettavia laitteita. Tämä vastaa 
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terveys- ja turvallisuusalan viranomaisten toteamuksia, joiden mukaan lähes neljännekseen kaikista 
raportoitavista sähköonnettomuuksista liittyi kannettavia laitteita.vi 
Käsityökalujen kunnossapitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota vaarojen ehkäisemiseksi tai 
poistamiseksi. Rakennustyömailla käsityökalujen valvonta ja kunnossapito on haasteellista 
rakennustyömaiden luonteen vuoksi ja koska käsityökaluja on nimenomaan helppo siirrellä.  
Onnettomuuksia voi sattua myös viallisten konetyökalujen kunnossapidon aikana.  

 
® Kadmy - Fotolia 

 

Rakennustyömaiden kannettavien työkalujen heikkoon kunnossapitoon 
liittyvät vaarat ja riskit 
Puutteellisesti kunnossapidetyt rakennusalan kannettavat työkalut (käsityökalut tai konetyökalut) 
muodostavat merkittävän terveys- ja turvallisuusriskin niitä käyttäville työntekijöille. Riskit ovat 
suoraan suhteessa työkalujen kuntoon ja lisääntyvät ajan myötä. Rakennustyömailla vaurioituneita 
työkaluja korjataan usein tilapäisesti, jotta työ voi jatkua. Tällaiset korjaustyöt tehdään usein kiireellä 
ja huolimattomasti, ja niihin liittyy usein improvisoituja ratkaisuja (esim. sulakkeen korvaaminen 
naulalla, vaurioituneen sähköjohdon teippaaminen). Ilman ammattitaitoa korjatut laitteet voivat olla 
vaarallisia. 

Puuttuvan tai epäasiallisen kunnossapidon aiheuttamia vaaroja ja riskejä ovat: 

Käsityökalut: 

 Mekaaninen vika tai hallinnan menetys käytettäessä työkalua, jossa on viallisia osia. 
Esimerkkejä vaarallisista työkaluista ovat vasarat, joiden päät ovat irti tai vaurioituneita, 
ruuvimeisselit, joiden kahvat ovat rikki tai terät tylsiä, taltat, joiden kärjet ovat 
pyöristyneitä, ja tylsät sahat.   

Konetyökalut: 

 Turvalaitteiden, kuten hätäkatkaisijan (punainen nappi), suojausten, suojusten jne. 
toimintahäiriöt. Hätätilanteessa nämä laitteet eivät toimi asianmukaisesti tai tarjoavat vain 
rajallisen suojan työntekijälle, ja tämä voi joissain tapauksissa olla pahempi tilanne kuin ei 
lainkaan suojaa, koska se antaa valheellisen turvallisuudentunteen.   

 Sähkövikojen, revenneiden johtojen ja asianmukaisen eristyksen tai asianmukaisen 
maadoituksen puuttumisen aiheuttamat tappavan sähköiskun, sähköshokin tai 
palovamman riskit.  

 Murtuneet tai rikkinäiset hiomalaikat tai murtuneet terät voivat aiheuttaa vammoja. 
Esimerkiksi murtuneet naarmutusrenkaat voivat irrota käytössä, mikä voi johtaa vakavaan 
vammaan tai kuolemaan. 

 Kemiallisten aineiden päästöt, kuten myrkylliset höyryt tai pöly. 
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 Lähes kaikkien kannettavien työkalujen melu ja tärinä voivat johtaa kuulonalenemaan ja 
tärinätautiin. Tärinä voi aiheuttaa valkosormisuus-oireyhtymää, joka on seurausta 
verenkiertoa säätelevien lihasten ja hermojen vaurioitumisesta. Puutteellisesti 
kunnossapidetyt työkalut voivat lisätä merkittävästi melua ja tärinää (esim. tylsä 
leikkaustyökalu aiheuttaa enemmän tärinää). Työkalun vialliset tärinänvaimentimet voivat 
myös lisätä tärinän kohdistumista työntekijään.  

 

Käsityökalujen ja konetyökalujen käyttöön liittyvie n vaarojen 
ehkäiseminen kunnossapidolla 
Jatkuva huolenpito ja asianmukainen kunnossapito ovat olennaisia tekijöitä, jotta työkalujen käyttö 
rakennustyömailla olisi turvallista. Käytännössä tämä käsittää päivittäiset silmämääräiset tarkastukset 
mahdollisten vikojen merkkien havaitsemiseksi, esimerkiksi öljyn tai jäähdytysnesteen vuotojen, 
rakennemurtumien ja leikkuureunan kulumisen. Tämä käsittää myös mekaaniset säädöt ja laitteiden 
virittämisen sekä pienten ongelmien havaitsemisen ja korjaamisen, ennen kuin niistä tulee suuria 
ongelmia. Huomiota edellyttävistä seikoista on raportoitava. 

Joitakin perussääntöjä käsityökalujen ja konetyökalujen käyttöön liittyvien vaarojen ehkäisemiseksi 
ovat seuraavat: 

 Tutki jokaisen työkalun viat ennen käyttöä. 

 Tarkista, että suojat ovat paikoillaan ja turvallisia. 

 Tarkista rattaat ja terät murtumien varalta. 

 Tarkista sähköjohdot, liitokset, maadoitus. On tärkeää, että asiantunteva henkilö 
tarkistaa säännöllisesti kannettavien sähkökäyttöisten työkalujen sähköjohdon 
maajohdon ja maakytkennät jatkuvan ja vahvan maadoituksen takaamiseksi. 

 

Monet sähkötapaturmat aiheutuvat viallisista johdoi sta, jatkojohdoista, pistokkeista ja 
pistorasioista. Mitä tarkastuksessa olisi etsittävä ? 

 Onko näkyvillä irtojohtimia? 

 Onko johdon päällysteessä vaurioita, viiltoja tai hankaumia? 

 Onko pistoke ehjä, ts. onko sen kuori ehjä ja ovatko sauvat taipuneet?  

 Onko johdossa teippiä tai muita epätyypillisiä liitoksia? 

 Onko työkalun kuori vaurioitumaton? 

 

 Kaikki vialliset työkalut on poistettava ja merkittävä "Ei saa käyttää". 

 Pidä työkalut terävinä ja puhtaina. 

 Vaihda pahasti vaurioituneet, murtuneet tai epätasaiset rattaat ja kuluneet ja murtuneet terät. 

 Vaihda rispaantuneet ja/tai vaurioituneet jatkojohdot, vaurioituneet liittimet. Älä teippaa 
johtoja. 

 Noudata käyttöoppaan voitelua ja tarvikkeiden vaihtoa koskevia ohjeita. 

 Vältä tärinän pahenemista noudattamalla valmistajan erityisiä kunnossapito-ohjeita. 

 Vaihda tärinänvaimentimet ennen kuin ne kuluvat loppuun. 

 Tarkista pyörivien osien tasapaino ja vaihda ne tarvittaessa. 

 Pidä työkalut terävinä. 
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Esimerkkejä työkaluista, jotka voivat aiheuttaa tär inävammoja: 

 moottorisahat 

 betoninmurskaimet, paineilmaporat 

 vasaraporakoneet 

 käsihiomalaitteet 

 konevasarat. 

 

 Pysyäkseen turvallisina hydrauliikkajärjestelmät edellyttävät asianmukaista kunnossapitoa.  
Kaikki hydrauliset letkut on vaihdettava säännöllisesti. Laati kunnossapitoaikataulu ja noudata sitä 
johdonmukaisesti. 

 Tarkista kaikki hydrauliset letkut viiltojen, hankaumien, murtumien ja muiden vaurioitumisen 
merkkien osalta ennen käyttöä. 

 Tarkista/vaihda kriittiset hydrauliset letkukokoonpanot useammin. Kriittisiä hydraulisia 
letkukokoonpanoja ovat ne, jotka ovat lähinnä käyttäjää tai joiden vaurio voisi johtaa 
vammaan. 

Työkalujen käyttöön liittyvien vaarojen minimoimisen lisäksi asianmukainen huolto ja kunnossapito 
takaavat laitteiden tehokkaan toiminnan, joten huolto ja kunnossapito olisi katsottava panokseksi 
tuottavuuteen. 

 

Mitä vaaroja työntekijöille aiheutuu kannettavien t yökalujen 
kunnossapidosta?  

Kunnossapito on tärkeä menettely laitteiden turvallisen ja asianmukaisen toiminnan kannalta, joten 
työntekijöiden on saatava asianmukainen koulutus. Kunnossapito on kuitenkin itsessään haaste 
työterveydelle ja -turvallisuudelle. Kaikkien rakennustyömailla jo olevien vaarojen ja riskien, kuten 
liukastumisten, kompastumisten, putoamisten, melun ja liikkeessä olevien ajoneuvojen lisäksi 
kannettavien työkalujen kunnossapitoon liittyy erityisiä riskejä, kuten 

 sähköshokin, palovamman ja tappavan sähköiskun riski, jos työkaluja ei kytketä irti ennen 
huoltoa tai kunnossapidosta vastaavat työntekijät eivät käytä turvavarusteita, kuten 
kenkiä, hansikkaita ja asianmukaisia työvälineitä, jos sähkökäyttöisiä työkaluja ei ole 
maadoitettu asianmukaisesti tai jos pistokkeita ei ole SPE-PRCD-suojattu (Switched 
Protective Earth-Portable Residuals) 

 työkalun liikkuvien osien aiheuttama loukkaantumisvaara. Tämä voi tapahtua 
vianmääritystarkastuksen aikana, kunnossapidon aikana (jos laitetta ei ole täysin kytketty 
pois päältä ja irrotettu) ja lopuksi uudelleen käyttöönottamisen yhteydessä.  

 liikkuvien osien aiheuttama loukkaantumisvaara työkalun hydrauliikka- tai 
paineilmaenergian vahingossa tapahtuvan vapautumisen vuoksi. Painejärjestelmät on 
suljettava ja venttiilit tarkastettava ennen kunnossapidon aloittamista. 

 liikkuvien osien aiheuttama loukkaantumisvaara kunnossapidettävän työkalun 
mekaanisen energian vahingossa tapahtuvan vapautumisen vuoksi (esim. jouset) 

 irtonaisten osien tai työkalujen vahingossa tapahtuvan putoamisen aiheuttama 
loukkaantumisvaara 

 hydraulisten työkalujen korkeapaineisen nesteen aiheuttama loukkaantumisvaara. 
Muista, että hydrauliikkaöljy on korkeapaineista. Vapauta paine ennen töiden aloittamista. 
Tutkiessasi laitetta älä koskaan kosketa paineletkua käsin, ei edes hansikkaat kädessä. 
Korkeapainenesteet ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.  
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 Hydraulisten työvälineiden kuuman öljyn aiheuttama loukkaantumisvaara.  

 työvälineiden syttyvien materiaalien tulipalon tai räjähdyksen vaara. Kunnossapitotyöt 
voivat aiheuttaa syttyvien materiaalien syttymisen (savukkeiden, staattisen sähkön, 
sähkön purkautumisen, kannettavien työkalujen polttoaineen jne. kaltaisista 
lämmönlähteistä). 

 
® Sima - Fotolia 

 

ÄLÄ KOSKAAN koske paineenalaiseen hydrauliikkaletkuun kädelläsi vuotokohdan paikallistamiseksi 
ja mene välittömästi ensiapuun, jos epäilet saaneesi injektiovamman! 

 

Työterveyden ja -turvallisuuden hallinta ja kunnoss apito 

Puitedirektiivillä velvoitetaan työnantajat toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet kaikkien työntekijöiden, 
myös kunnossapidosta vastaavien, terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. 
Työnantajien on toteutettava työpaikan riskinarviointi määrittääkseen kannettavien työkalujen 
käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät vaarat ja toteutettava ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä vaarojen 
poistamiseksi tai minimoimiseksi. Yritysten, jotka ulkoistavat kunnossapitotyöt, on varmistettava, että 
palveluntarjoaja huolehtii työterveydestä ja -turvallisuudesta oikeudellisten vaatimusten mukaisesti.  

Kunnossapito ja tarkastusohjelmat 

Turvallisessa kunnossapidossa keskeistä on laatia kunnossapito-ohjelma, johon sisältyvät 
kunnossapidon terveyttä ja turvallisuutta koskevat näkökohdat sekä tarkastukset, raportointi ja 
kirjanpitomenettelyt. Kirjaa on pidettävä tietojen tarjoamiseksi kunnossapitosuunnitelmaa ja osien 
vaihtamista varten, jotta ne tapahtuvat oikeaan aikaan. Asianmukainen laitteiden kunnossapidon 
hallinta edellyttää yksityiskohtaista yhteenvetoa kaikista merkittävistä seikoista, kuten muun muassa 
tiedot valmistajista, malleista, valmistusvuosista ja numeroista, sekä luettelon niin tavanomaisessa 
huollossa kuin suuremmissa korjauksissa tarvittavista osista.  

 

Merkittävä osa kunnossapito-ohjelmaa on tarkastusohjelma, jossa esitetään virallisten tarkastusten 
taajuus ammattitaitoisten ja koulutettujen kunnossapitoteknikoiden toteuttamana.   

Kannettavat työkalut on tarkastettava 
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� ennen niiden ensimmäistä käyttöönottoa, 
� huollon ja osien vaihtamisen jälkeen ja 
� jokaisen työkalun kannalta asianmukaisin säännöllisin väliajoin.  

 

Tarkastusten väliset ajanjaksot voivat vaihdella riippuen työkalun tyypistä, käyttöedellytyksistä ja 
ympäristöstä. Saksassa on teknisiä sääntöjä ja onnettomuuksien ehkäisyä koskevia säännöksiä, 
joissa neuvotaan kuinka määritetään ja vahvistetaan kannettavien konetyökalujen huoltovälit.vii,viii 
Myös Yhdistyneen kuningaskunnan työterveys- ja työturvallisuusviranomainen (HSE) tarjoaa tietoja 
kannettavien konetyökalujen kunnossapidosta, myös tarkastusväleistä.ix 

 

Huomioon otettavia seikkoja laadittaessa kunnossapitosuunnitelmaa (HSE:n mukaanx): 

� työkalun tyyppi ja teholähde 

� valmistajan ohjeet ja suositukset 

� työkalun ikä 
� työkalun käyttötaajuus ja työkierto 

� työympäristö, jossa työkalua käytetään (esim. kostea tai pölyinen), tai mekaanisen vaurion 
todennäköisyys 

� työkalun ennakoitavissa oleva väärinkäyttö 

� työkalun mahdollisten muutosten tai korjausten vaikutukset 

� aiemman huoltokirjanpidon analysointi. 

 

Turvallinen kunnossapito: 

 Irrota aina konetyökalut teholähteestä ennen niiden huoltoa, viritystä, öljyämistä, puhdistamista 
tai korjaamista ja tarvikkeiden, kuten terien, teroitusta tai vaihtamista.  

 Noudata valmistajan käyttöoppaan kunnossapitoa ja huoltoa (esim. voitelua ja puhdistusta) ja 
osien ja tarvikkeiden vaihtoa koskevia ohjeita. 

 Käytä kunnossapidossa asianmukaisia välineitä ja laitteita. 

 Älä mukauta tai muuta työkaluja. Älä koskaan poista suojia. Älä sido niitä pois päältä tai mukauta 
niitä millään tavalla. Älä mukauta katkaisimiin rakennettuja turvallisuusominaisuuksia. 

 

Henkilönsuojaimet 

Kaikki rakennustyömailla jo olevat vaarat ja riskit, kuten liukastumiset, kompastumiset, putoamiset, 
melu ja liikkeessä olevat ajoneuvot ja kannettavien työkalujen kunnossapitoon liittyvät erityiset riskit 
edellyttävät henkilönsuojainten käyttöä. Esimerkiksi alueilla, joilla on putoavien esineiden vaara, on 
käytettävä kypärää. Käsiensuojaimia ja hansikkaita on käytettävä, kun työntekijät joutuvat käyttämään 
teräviä työkaluja. Esimerkiksi voiteluaineiden, hydrauliikkanesteiden tai puhdistusaineiden 
(liuottimien) käyttö voi aiheuttaa silmä- tai ihovammoja ja edellyttää suojainten käyttöä. 
Kuulosuojaimet voivat olla tarpeen, kun työskennellään kovaäänisillä koneilla tai laitteilla tai niiden 
lähellä.  

Koulutus ja tiedottaminen 

Kunnossapitoon osallistuvien työntekijöiden on oltava koulutettuja ja heillä on oltava tarvittavat tiedot 
tehtävästä, riskinarvioinnin tuloksista ja turvallisista työkäytännöistä, myös ongelmien raportoinnista.  

Kannettavien konetyökalujen kunnossapito on annettava ammattitaitoisten työntekijöiden tehtäväksi, 
ja se on suoritettava valmistajan ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Kunnossapitoon osallistuvien 
työntekijöiden on tiedettävä, mitä työkaluja käytetään ja missä niitä säilytetään, ja heidän on 
ymmärrettävä turvallisuustoimenpiteet ja noudatettava niitä. 
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Tietyt tehtävät edellyttävät erityiskoulutusta, kuten hydrauliikkakoulutusta hydraulisten työkalujen 
kunnossapitoa varten. Älä tee muutoksia, korjauksia tai säätöjä hydraulisiin järjestelmiin ilman 
pätevyyttä. 

Lopputarkastus  

Huoltotoimenpiteiden päätteeksi työntekijöiden on tarkastettava, että kannettava työkalu on huollon 
jälkeen turvallinen ja toimintakunnossa:xi 

� Tarkasta työkalun toimivuus. 
� Laita takaisin kaikki suojat ja suojalaitteet. 
� Merkitse ylös tekemäsi tarkastukset ja toimet, tee kirjaus ja toimita työkalu työntekijälle tai 

turvalliseen säilytykseen. 

Tarkistuslistat 

Tarkistuslistasta voi olla apua kannettavien työkalujen kunnossapitoon liittyvien vaarojen 
määrittämisessä ja tarvittavien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisessa. Teholähteestä 
riippuen erilliset tarkistuslistat voivat olla tarpeen. 

Yleiset kysymykset  Kyllä  Ei 

Onko olemassa kunnossapitosuunnitelma?   

Testataanko kannettavat työkalut säännöllisesti ja merkitäänkö niiden 
testauspäivämäärät?   

Ovatko ohjeet ja käyttöoppaat saatavilla?   

Onko viallisiin työkaluihin merkitty "ei saa käyttää"?   

Säilytetäänkö työmaalla kaikkien työkalujen huoltokirjanpitoa?   

Ovatko kaikki työpaikalla käytettävät työkalut hyvässä kunnossa ja puhtaita?   

Onko kaikki työkalut voideltu asianmukaisesti?    

Ovatko kaikki terät, kärjet ja muut leikkaavat osat teräviä ja hyvässä kunnossa 
eivätkä kuluneita, murtuneita tai irrallisia?   

Säilytetäänkö työkaluja kuivassa ja turvallisessa paikassa?   

Poistetaanko terät, kun työkaluja siirretään, varastoidaan tai ne eivät ole käytössä?   

Ovatko kunnossapitotyöntekijät saaneet koulutusta turvallisista työkäytännöistä?   

Sähkökäyttöiset työkalut  Kyllä  Ei 

Onko työkalut irrotettu teholähteestä?   

Ovatko johdot tai pistokkeet viallisia?   

Onko sähkötyökaluja pidetty sopimattomissa oloissa (kosteassa tai pölyisessä)?   

Ovatko jatkojohdot turvallisessa kunnossa?   

Näkyykö merkkejä ylikuumenemisesta?   

Onko kaikissa työkaluissa suojat niiden terissä, kärjissä, valsseissa, ketjuissa, 
varsissa, rattaissa ja muissa vaarallisissa liikkuvissa osissa?   

Panostyökalut  Kyllä  Ei 

Onko työkalu lataamaton huoltoa varten?   

Ovatko putket avoimia?   

Osoittavatko ladatun tai lataamattoman panostyökalun putket aina turvallisesti 
poispäin käyttäjästä ja aina poispäin ihmisistä?   

Tarkastetaanko ja testataanko työkalut päivittäin?   

Onko työkaluissa suojakuoret tai suojat?   
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Paineilmatyökalut  Kyllä  Ei 

Onko ilmansyöttö suljettu?   

Ovatko letkut hyvässä kunnossa ja työkalulle sopivat?   

Osoittavatko työkalut aina turvallisesti poispäin käyttäjästä ja aina poispäin ihmisistä?   

Estävätkö varmistussokat lisälaitteita, kuten paineilmataltan talttaa, lentämästä 
tahattomasti putkesta?  

 

 

Hydrauliset työkalut  Kyllä  Ei 

Onko hydraulisissa letkuissa merkkejä ulkoisista vaurioista, kuten viiltoja, hankaumia, 
murtumia tai muuta sellaista?    

Onko paine vapautettu ennen töiden aloittamista?   

Työkalujen suunnittelu 
Hyvän kunnossapidon suunnittelu auttaa helpottamaan kannettavien työkalujen kunnossapitoa ja 
vähentämään turvallisuusriskejä.  

Kaikki osat ja liitännät on suunniteltava ja sijoitettava siten, että niihin on helppo ja suora pääsy 
kunnossapitoa vartenxii. Kunnossapitotehtävät on suunniteltava erityistyökalujen käyttötarpeen 
poistamiseksi tai minimoimiseksi. 

Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää merkittävästi inhimillisen erehdyksen mahdollisuutta 
kunnossapidon aikana tai jopa poistaa se. 

 

Lainsäädäntö 
EU:n direktiiveissä säädetään työntekijöiden suojelun vähimmäisnormeista.  

Tärkein on puitedirektiivi, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä annettu neuvoston direktiivi 89/391/ETY , jossa säädetään 
riskinarviointimenettelystä ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden hierarkiasta, jota kaikkien 
työntekijöiden on noudatettava.  

Puitedirektiiviä on täydennetty erityisdirektiiveillä, joista erityisesti turvallisuutta ja terveyttä koskevien 
vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanosta tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla annettu 
direktiivi  92/57/ETY koskee erityisesti rakennustyömaita. Siinä edellytetään, että laitteistojen, 
koneiden ja välineiden, myös kannettavien työkalujen, on oltava hyvässä käyttökunnossa, ja 
säädetään asennusten ja kalustojen kunnossapidosta, käyttöönottoa edeltävistä tarkastuksista ja 
säännöllisistä tarkastuksista, joiden tarkoituksena on poistaa viat, jotka ovat omiaan vaarantamaan 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden. 

Työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annettu neuvoston direktiivi 89/655/ETY kattaa työkalujen käytön.  

Siinä esitetään valvontaa ja turvalaitteita koskevat vähimmäisvaatimukset ja säädetään työvälineiden 
kunnossapidosta ja erityisesti määräajoin tehtävistä tarkastuksista. 

Työpaikoille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista annetussa 
direktiivissä 89/654/ETY  säädetään, että työpaikka sekä sen koneet ja laitteet huolletaan teknisesti 
ja että kaikki havaitut viat, jotka saattavat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, 
korjataan mahdollisimman nopeasti. 

Työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten 
asetettavista vähimmäisvaatimuksista annetussa direktiivissä  89/656/ETY säädetään työntekijöiden 
työpaikalla käyttämien henkilönsuojaimien vähimmäisvaatimuksista.  

Monet rakennustyömaiden kannettavat työkalut toimivat sähköllä. Direktiivi 2006/95/EY  
("pienjännitedirektiivi") kattaa terveys- ja turvallisuusriskit ja siinä edellytetään, että sähkölaitteet ovat 
käyttötarkoituksessaan turvallisia. 
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Direktiivillä 2006/42/EY pyritään asettamaan keskeiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset 
suunnittelun ja valmistuksen osalta markkinoilla olevien koneiden turvallisuuden parantamiseksi. 
Direktiivin mukaan kone on suunniteltava ja rakennettava siten, että se soveltuu tarkoitukseensa ja 
sitä voidaan käyttää, säätää ja huoltaa henkilöitä vaarantamatta. 

Työntekijöiden altistumisesta työssään mahdollisesti vahingollisille fysikaalisille tekijöille, kuten 
tärinälle ja melulle, on säädetty useita erityisdirektiivejä. Näihin direktiiveihin sisältyy säännös, jolla 
pyritään välttämään tai vähentämään altistumista muun muassa asianmukaisten kunnossapito-
ohjelmien avulla, joita on laadittu työvälineille.  

Katso lisätietoja lainsäädännöstä: http://osha.europa.eu/en/legislation. 

Myös monet standardit liittyvät rakennustyömaiden kannettavien työkalujen turvalliseen 
kunnossapitoon, kuten esimerkiksi CEN/TC 255, ei-sähkökäyttöiset käsikoneet, turvallisuus, ja 
CEN/TC 213 räjähdyspanoksella toimivat käsikäyttöiset koneet, turvallisuusvaatimukset, tai 
ISO 2380-1, terät käsi- tai konekäyttöisiin ruuvinvääntimiin. 
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