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IMBUNATATIREA ECHIPAMENTELOR PRIN IMPLICAREA
LUCRATORILOR PENTRU A PREVENI RISCURILE MANIPULARII
MANUALE INTR-O FABRICA DE PVC

Informatii generale

Tara: Franta

Sectorul: Productie (produse din PVC)

Tipul organizatiei: Multinationala

Dimensiunea organizatiei: 129 de lucratori la locul interventiei

Locul: Mediul urban

Locul de muncal/sarcini: Transportul de placi din PVC de 6 metri lungime si deplasarea containerelor incércate

Caracteristicile locului de munca si ale sarcinilor: Manipularea manualad a unor incarcaturi incomode care
trebuiau ridicate deasupra capului, deplasarea de containere incarcate. Sarcinile implicau intotdeauna folosirea
acelorasi parti ale corpului.

Masuri de participare la locul de munca:

= Asigurarea participarii lucratorilor pentru a face modificari in vederea solutionarii problemelor cu
echipamentul de lucru.

* Implicarea lucratorilor in elaborarea unui plan de actiune privind prevenirea riscurilor.

= Realizarea unei sesiuni de reflectie cu lucratorii in vederea adaptarii, schimbarii si imbunatatirii
echipamentului de lucru.

= Crearea de grupuri de lucru. Invitatia ca lucratorii sa completeze fisele de sugestii.
Actiunea
Context

Intreprinderea este un producétor foarte mare de PVC. Aprovizioneazd montatori industriali, furnizori Si magazine
mari de bricolaj, precum si aproximativ 100 de distribuitori angro de PVC francizati.

Interventia a avut loc la o fabrica cu 129 de lucratori angajati. Aceasta fabrica produce profiluri din PVC. Acestea
sunt placi lungi de 6 m care sunt utilizate pentru usi, ferestre sau obloane. Profilurile din PVC sunt produse de 28 de
masini de extrudare si tratate pentru o le oferi o senzatie mai placuta la atingere. Acest proces este automatizat
aproape in intregime, iar productia se realizeaza 24 de ore pe zi, aproape tot timpul anului. La finalul liniei de
productie, lucratorii trebuie sa incarce piese pe paleti pentru a fi trimise clientilor. In aceasta etapa, lucratorii erau
expusi riscului de afectiuni musculoscheletice (AMS). Muncitorii trebuiau sa colecteze profilurile, sa le ridice deasupra
capului si sa le aseze intr-un container. Cand containerul se umplea, lucratorii il deplasau prin tragere, pentru a-i
permite stivuitorului sa il ridice si sa il duca la depozit. Fiecare lucrator era responsabil pentru trei masini de extrudare.
Lucratorii trebuiau sa se deplaseze intre masinile de extrudare, Tn ritmul procesului. Sarcinile implicau intotdeauna
folosirea acelorasi parti ale corpului.

Participanti si parti interesate

La interventie au participat lucratorii fabricii, cadrele de conducere, in special directorul industrial al fabricii, membrii
comitetului pentru securitate si sanatate si ai Casei regionale de asigurari de sanatate.

Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.
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Cadrul de participare

imbunétatire continua si echipe de lucru autonome

Directorul industrial al fabricii considera cad munca ar trebui organizata astfel incat sa poata face obiectul unei
imbunatatiri continue prin intermediul inovarii. Aceastd abordare implica pragmatism si incredere in cei care
desfasoara activitatea.

A fost revizuit modul de functionare a fabricii Tn cadrul unor grupuri mici de lucru care au analizat teme specifice si
au elaborat planuri de actiune. Fabrica a fost reorganizata in echipe de 18 lucratori, fiecare dintre acestea avand un
supraveghetor. Aceste echipe independente au avut libertate deplina pentru a-si urmari obiectivele de productie prin
imbunatatirea continud a echipamentelor si a conditiilor de munca. Daca se considera ca o idee este potrivita, era
pusa in aplicare imediat. Fabrica a premiat cele mai bune inovari.

Comitetul pentru securitate si sanatate

Obligatoriu in toate intreprinderile cu cel putin 50 de lucratori, scopul comitetului este de a promova securitatea si
sanatatea Tn munca si de a imbunatati conditiile de munca. Din comitet face parte si un reprezentant al lucratorilor.
Comitetul beneficiaza de o serie de mijloace pentru a-si indeplini obiectivele (informare, consultarea expertilor), iar
reprezentantilor lucratorilor li se permite sa isi dedice timpul de lucru Tndeplinirii sarcinilor legate de securitate. Acesti
reprezentanti sunt, de obicei, protejati si nu pot fi disponibilizati.

Fise de sugestii si chestionare

Lucratorii pot completa fise de sugestii, disponibile Tn spatiul destinat personalului, pentru ca acestia sa Tsi prezinte
ideile pentru imbunatatirea conditilor de munca de pe teren. Membrii comitetului pentru securitate si sanatate si
cadrele de conducere examineaza sugestiile pentru a evalua urgenta si relevanta acestora. Comitetul primeste
aproximativ 300 de sugestii pe an. Formularele pot fi trimise in mod anonim.

Obiectivele stabilite cu ocazia evaluarii anuale a performantei

Tn timpul evaluérilor anuale ale performantei, li se propun lucratorilor individuali si obiective privind imbunatéatirea
conditiilor de munca pentru anul care urmeaza.

Modificari ale echipamentelor pentru a evita manipularea manuala

O echipa de muncitori a adaptat o masina pentru a evita transportul manual al produselor. Aceasta este o masina
de extrudare careia i s-au adus Tmbunétatiri considerabile. Pentru a reduce gradul de manipulare manuala,
intreprinderea instalase anterior un robot complet automatizat pentru a transporta profilurile in containere, cu ajutorul
unor ventuze aplicate pe lateralele si pe partea de sus a profilurilor din PVC. Cu toate acestea, acel sistem nu era
sigur. Daca alinierea nu era perfecta, ventuzele nu prindeau bine profilurile si acestea cadeau. Din aceasta cauza,
doi operatori si-au zdrobit degetele.

Era necesar sa se evite riscurile pe care le prezenta masina complet automatizata si, in acelasi timp, sa se evite
riscul aparitiei AMS pentru lucratorii care executau manipularea manuala. In total, pentru realizarea acestei sarcini,
au fost repartizati in unitatea de productie 90 de lucratori. Anumite profiluri cantaresc trei kilograme (kg) pe metru,
iar fiecare muncitor manipula in medie aproximativ 3 600 kg pe zi.

In cadrul discutiilor despre masurile de reducere a acestei sarcini in conditii de siguranta, directorul intreprinderii a
dorit s& auda opiniile tuturor partilor, fiind convins ca toti cei implicati isi pot aduce contributia la imbunatatirea
conditiilor de munca. Intreprinderea a format grupuri de lucru pentru a imbunatati situatia. Pe langa serviciul de
ntretinere, membrii echipelor din depozit au elaborat o listd cu cele mai dureroase miscari pe care trebuie sa le faca
in timpul utilizarii masinii. Tmbunététirile au fost facute treptat. Lucratorii au prezentat periodic idei bazate pe
experienta lor n utilizarea echipamentului.

Comitetul pentru securitate si sanatate si Casa regionalad de asigurari de sanatate au supravegheat fiecare etapa.

Initial, containerul a fost pozitionat astfel incat profilurile s& cada direct in el. Cu toate acestea, durerile de spate ale
lucratorilor au persistat. inca mai era necesar ca lucratorii s& se aplece pentru a alinia profilurile de la baza tavii. Prin
urmare, s-a sugerat ca baza containerului sa fie detasabild, pentru a face posibila colectarea profilurilor la nivelul
umerilor. O idee a generat alta idee, iar masa de ambalare a fost echipata cu bare de ghidare orientate in jos.
Profilurile puteau apoi sa alunece mai usor in container.

in cele din urma, pentru o deplasare mai usoard a containerului, grupul de lucru a luat in considerare asezarea
acestuia pe un carucior cu roti. Pentru a trage un container standard este necesara o tractiune de aproximativ 220

http://osha.europa.eu
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kg, fata de 80 kg Tn cazul noului sistem pe roti. De asemenea, grupul de lucru a pozitionat operatorii cu cinci centimetri
mai aproape de masa de iesire, ceea ce le-a permis sa prinda mai usor orice profil care nu cade cum trebuie.

Extrase din caz

Directorul industrial al fabricii considera ca munca ar trebui organizata astfel incat sa poata face obiectul unei
imbunatatiri continue prin intermediul inovarii. Aceasta abordare implica pragmatism si incredere in cei care
desfasoara activitatea. Abordarea intreprinderii implica Tmbunatatirea continua a muncii si increderea in cei care
lucreaza pe teren.

Spiritul inovator al acestui grup de lucratori s-a raspandit si la alte linii de productie.

Daca se considera ca o idee este potrivita, era pusa in aplicare imediat. [Alte] imbunatatiri au fost facute treptat,
analizandu-se diferitele modalitati potentiale si modificAndu-se aspectele care nu au functionat. Scopul era de a
produce o masina care sa indeplineasca pe deplin, pana la finalizarea procesului, criteriile de prevenire a riscurilor
si de utilizare confortabila stabilite de utilizatori.

Resurse, costuri si beneficii

Sprijinul a fost oferit de catre Casa regionalad de asigurari de sanatate. Au fost introduse sapte utilaje noi la un cost
de 13 000 EUR fiecare. La sediul central s-a decis, de asemenea, ca liniile de productie nou-introduse sa fie dotate
de la bun Tnceput cu aceste masini noi. Cu toate acestea, nu orice linie de productie poate beneficia de acest sistem.
Alte patru linii realizau piese mici sau profiluri foarte plate, care necesitau un alt proces de fabricatie si trebuiau
aliniate perfect cu containerele. Nu a fost identificaté o solutie imediata in cazul acestora. Totusi, spiritul inovator al
acestui grup de lucratori s-a raspéandit si la alte linii de productie si personalul va continua sa caute solutii.

Analiza

Nu au fost identificate probleme majore.

= Abordarea intreprinderii, care implica imbunatatirea continud a muncii si increderea in cei care lucreaza pe
teren.

= Intreprinderea dispunea deja de un sistem cu diverse componente pentru participarea lucratorilor la
imbunétatirea conditiilor de munca.

= Reorganizarea liniei de productie si constituirea unor grupuri de lucru autonome in acest sens a creat un
cadru promitator pentru ca lucratorii sa ia initiativa Tn ceea ce priveste conditiile lor de munca.

= Imbunétatirile au fost facute treptat, analizandu-se diferitele modalitati potentiale si modificandu-se aspectele
care nu au functionat. Eforturile s-au concretizat intr-o masina care indeplinea pe deplin, pana la finalizarea
procesului, criteriile de prevenire a riscurilor si de utilizare confortabila stabilite de utilizatori.

= Implicarea cadrelor de conducere a fost fundamentala, deoarece directorul i-a incurajat pe lucratori sa fsi
prezinte ideile de imbunatatire.

Desi in acest caz a fost vorba despre o intreprindere mare, principiul de baza potrivit caruia ar trebui ca lucratorii sa
fie implicati in imbunatatirea continud a muncii lor si ca ar trebui stabilite prioritati in ceea ce priveste ideile acestora
privind imbunatatirea echipamentelor de lucru poate fi aplicat in orice industrie sau sector.

Referinte si informatii suplimentare
Informatiile cu privire la acest caz au fost compilate de EU-OSHA. Nu sunt disponibile materiale scrise suplimentare.

Clergiot, J. (2010), Travail & Sécurité: La prévention passe par les travailleurs. Accesat la 15 iulie 2021 la adresa
https://www.travail-et-securite.fr/dms/ts/Article TS/TS-TS711page34/TS711page34.pdf Traducere efectuata de
Centrul de Traduceri (CdT, Luxemburg), pe baza textului original din limba engleza.

Traducere efectuata de Centrul de Traduceri (CdT, Luxemburg), pe baza textului original din limba engleza.
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